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AO/1182/04 Ing Winterova / 281017245 17.8.2004

Vée: Zaslani protokolu o certifikaci

V ptiloze vam zasilime protokol o certifikaci  stavebniho vyrobku ,Chladirenské a
mrazirenské dvefe®.

T&{me se na dalsi spoluprici.

S pozdravem

Ing. Keim Lubomir, CSe¢.
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Autorizovana osoba 227
rozhodnutim UNMZ &. 3/2003 ze dne 31.1.2003
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Certifikadni organ pto SMJ, BOZP a EMS, vyrobky a kvalifikact, zkusebni laboratof

Podet stran: 6
Vytisk islo: /

PROTOKOL O CERTIFIKACI
& P5 - 04 — 0409

vydany ve smyslu ustanoveni § 10 zakona &. 22/1997 Sb. o technickych poZadavcich na
vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zdkont, v rozsahu § 5 nafizeni vlady &.163/2002 Sb.

Tento protokol o certifikaci je nedilnou pkilohou certifikatu vyrobku &. C5 - 04 - 0409, vydaného
autorizovanou osobou 227 dne a je podle § 5 odst.(3) nafizent vlady €. 163/2002 Sb. certifikatem
obsahujicim zavéry zjistovani, ov&fovani, vysledky zkousek a popis vyrobku.

1 VYCHOZI UDAJE

1.1  Typ certifikovaného vyrobku:

CHLApiRENSKE A
MRAZIRENSKE DVERE

1.2 Zadatel - vyrobce: FRIGOMONT s.r.o.
Borck 40
380 01 Datice
1C0: 26032732

K: 0429  y(JPS-Certifikatni spoletnost, sro. 102 24 Praha 10 - Hostival, PraZska 16; Tel.. 27175 11 48; Fax: 281
10 250 520 83
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7  OBSAH PREDANE TECHNICKE DOKUMENTACE ZADATELEM

2.1  Obsah technické dokumentace piedloieny Zadatelem
(1) Technicka dokumentace fy obsahujici popis vyrobkti v&. ndvodu na udr¥bu a montazniho

navodu.
(2) Certifikat podle CSN EN 9001:2001 £.C-66016 vydany Ceskym lodnim a primyslovym

registrem dne 20.8.2003.

(3) Certifikat podle CSN EN ISO 14001 &. E-66460 vydany Ceskym lodnim a primyslovym
registrem dne 26.1 1.2003.

22  Technicky popis vyrobku

Posuzovanym vyrobkem jsou nChladirenské a mrazirenské dvefe®. Jsou urleny pro
zabudovani do svislych stén konstrukei potravinafskych a jinych provozi, kde jsou zvy$ene
hygienické a provozni naroky. Dveini kfidla jsou vyrobena z z izolaéniho PUR panelu
(tlousték 20-120 mm, které je Oramovano U-profilem z eloxovaného hliniku (alternativné
7 nerezové nebo pozinkované oceli). Rohy jsou vyztuzeny vyztuhami z ocelového plechu.

2.3 Urdéené poufiti vyrobku ve stavbé

Dvefe jsou urleny pro potravinafské a jim podobné provozy, kde jsou zvy¥ené hygienicke a
provozni niroky.

Chladirenské dvefe jsou urfeny pro mistnosti s chlazenim, ve kterych je pozadovana teploty
niz&i oproti teploté béZného provozu. Mrazirenské dvefe se instaluji do mrazirenskych boxi,
kde jsou teploty extrémné nizké a mezi mistnostmi jsou vysoké teplotni rozdily. Z tohoto
divodu jsou ve dvefnich kfidlech a zirubnich tepelné mosty, které zabrafiuji pfestupu tepla
z mrazirny ven a naslednému namrazovani.

3 DOKUMENTY POUZITE K CERTIFIKACI

3.1 Administrativni postupy

(1)  Zadost o provedeni vykonu Autorizovanou osobou &. 04296 ze dne 18.5.2004.

(2)  Vypis zobchodniho rejstifku Krajského soudu v Ceskych Budgjovicich, oddil C,
v1.10328 vystaveny firmé FRIGOMONT s.r.o. dne 11.1.2001, spravnost potvrzena 28.4.2004.

(3)  Zivnostenské listy na pfedméty podnikani:

. Vyroba, montaz a opravy chladiciho zafizeni

. Vyroba kovovych konstrukei, kotld, t8les a kontejnerlt

. Vyroba strojil a zafizeni pro vieobecné ucely

. Zamegnictvi

. Provadéni staveb, jejich zmén a odstrafovani

. Vyroba hotového spotfebniho ZboZi.

(4)  Technick4 dokumentace fy obsahujici popis vyrobkd.
(5)  Technologicky postup vyroby.

3.2  Protokoly o zkouSkach a zjiSténich autorizované osoby
(1) Stavebni technické osv&dteni &.8TO-04-0409 vydané AO 227 dne 2.8.2004.
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(2) Protokol o zkousce ¢.A 092/2004 vydany VUPS - akreditovanou zkusSebni laboratofi

&.1234 dne 5.8.2004.
(3) Protokol o provérce systému Fizeni vyroby ze ¢.P15-04-0409 ze dne 7.7.2004.

3.3  Ostatni dokumenty

(1) Certifikat podle SN EN 9001:2001 &.C-61993 vydany Ceskym lodnim a pramyslovym
registrem dne 6.1.2003.

(2) ProhlaSeni vyrobce o nezivadnosti pouZitych materiali v souladu s Vyhlaskou
Ministerstva zdravotnictvi £.38/2001 Sb. o hygienickych poZadavcich na vyrobky urtené
pro styk s potravinami a pokrmy ze dne 8.12.2003.

(3)Protokol o vysledku certifikace vyrobku ,.Sténové sendviCové panely Thermowand™
vydany TZUS Praha, s.p. dne 7.11.2003.

4 TECHNICKE POZADAVKY NA VYROBEK

41 Odkaz na feské technické normy

Vzhledem k tomu, Ze technické normy nekonkretizuji viechny poZadavky na vyrobek, je
provedeno posouzeni shody v navaznosti na § 2 a § 3 natizeni vlady & 163/2002 Sb. k
vydanému STO-04-0409.

42 Konkretizace technickych poZadavkil na certifikovany vyrobek

Technické poZadavky na posuzovany stavebni vyrobek v rozsahu opravnéného zajmu podle §
1 zikona & 22/1997Sb. a v rozsahu piisobnosti nafizeni viady &.163/2002 Sb. stanovi ptiloha
.1 nafizeni vlady €.163/2002 Sb., ktera stanovi zékladni pozadavky na stavebni vyrobky.
Vyrobky musi splifovat pozadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, poZarni bezpetnost,
hygienu, ochranu zdravi a ivotniho prostfedi, bezpe¢nost pii uZivani, ochrana proti hluku,
tisporu energie a tepelnou ochranu.

42.1 Mechanickd odolnost a stabilita

Konstrukce dveti (vietné jejich osazeni do otvoru) musi byt navrZena a provedena tak, aby
méla naleFitou tuhost, pfi niZ by nemohlo nastat zborceni, sv&Seni nebo jind deformace za
be&Zného provozu.

PH navrhovéni a pouzivani dvefi je nutné pFihliZet k zatiZzeni vlastni tihou podle CSN 730035.
Dvefe musi odoldvat pHstusnému zatiZeni, aniZ by dosio ke zhor$eni jejich funkce pti dal3im
provozu. Nesmi dojit k posunuti nebo deformaci kotevnich tichytek ramu a k poSkozeni
Zavesl.

422 Pozarni bezpe€nost

7 hlediska poZirni bezpeCnosti nejsou na certifikovany vyrobek vrozsahu Zadatelem
vymezeného zpisobu uZiti vyrobku ve stavb& kladeny Zadné technické poZadavky.

423 Hysgiena, ochrana zdravi a Zivotniho prostfedi

Vyrobek nesmi ohroZovat vnitini prostfedi emanaci $kodlivin, ktere ohrozuji zdravi a nesmi
negativné ovlivitovat skladované zbozi.

4.2.4 Bezpetnost pii uZivani

7 hlediska zajisténi bezpetnosti pfi uZivani je u posuzovaného vyrobku nutno dodrzet
vlastnosti, které jsou jiz uvedeny v bodé 4.2.1. Dile je nutno zabezpetit dodrZeni pracovnich
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postupi pro montaZ dvefi dle technické dokumentace Zadatele a navod k obsluze a udrzbé
vyrobku. Dalsi parametry. které dvefe musi spiiovat, jsou uvedeny v tabulce 1.
Tabulka 1

PoZadavkovy technicky

Pof.&. Posuzo:';::b\lll:stnosti pFedpis nebo norma Hodnota parametru
! Odolnost proti nérazu CSNEN 1192 TE. 3120

meékkym a t&Zkym télesem

4.2.5 Ochrana proti hluku
7 hiediska ochrany proti hiuku nejsou na certifikovany vyrobek kladeny Z4dné poZadavky:

4.2.6 Uspora energie a tepelna ochrana
PH certifikaci vyrobkd budou posuzovany vlastnosti, jejichZ deklarace umozni pavrhnout a
posoudit vyrobek podle platné CSN 148102-Z1.

5 POSOUZENI SYSTEMU RIZENI VYROBY

Systémem Fizeni vyroby je stalé vnitini fizeni vroby provadéné vyrobcem v misté vyroby, v

jehoZ ramci musi byt viechny udaje, pozadavky a opatieni systematicky dokumentovany

formou pisemnych postupi a instrukei. Dokumentace musi zajistit jednoznagné vymezeni

zabezpeteni vyroby v dané oblasti a umoznit dosaZeni a udrZeni poZadovanych vlastnosti

vyrobkid a udinnosti provéfovaného systému Fizeni vyroby, v némz je pfislusny vyrobek

zhotovovan.

Vyrobce zejména musi:

1. dokumentovat zajisténi stdlé jakosti vyrabénych vyrobkd a dodrzovani deklarovanych
parametri,

2. dokumentovat zpfisob provadéni vstupni, mezioperalni, vystupni, popf. ptejimaci kontroly,

3. vést zaznamy o provadénych Einnostech, kontrolach a zkouskach v&.jejich archivace,

4. dokumentovat metrologickou névaznost me¥idel, ovlivilujicich ve vyrobnim procesu jakost
vyrobku.

6 OVERENI SHODY POSUZOVANEHO VYROBKU S POZADAVKY TECHNICKYCH
PREDPISU

Dale je provedeno ovéfeni shody technické specifikace s poZadavky technickych pfedpistl v
rozsahu opravnéného z&jmu a plsobnosti nafizeni viady €. 163/2002 Sb.

6.1 Mechanicka pevnost a stabilita a bezpenost p¥i uzivani

Zkousky na stanoveni odolnosti proti narazu me&kkého a t&zkého télesa podle CSN EN 949
byly provedeny na 1 zkuSebnim vzorku posuzovaného vyrobku:

e Dvefe jednokiidlové chladirenské nerezové s posuvnym pojezdem - Sitka x vySka

1300 x 2030 mm.
Vysledky zkoudek jsou uvedeny v tabulce 2.
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Tabulka 2 - Vysledky zkouZek odolnosti proti nirazu mékkym a t&¢Zkym télesem

U&inky zatifeni ZkuSebni vzorek 2/085/04 Protokol Vyhod’noce
ni
TFida Energie Trvali deformace kiidla v misté
zatiZeni razu {mm)
1 I 2 1 3

Raz na pfedni stranu

3 ) 120 0,2 ‘ 0,5 | 0,3 (3.2.2) Vyhovuje
R4z na zadni stranu

3 ‘ 120) 0.3 I 0,7 I 0,3 (3.2.2) Vyhovuje

Bez podkozeni a zmény funkce

52  Uspora energie a ochrana tepla
Vysledky zkousek dvetf z hlediska ochrany tspory energie a ochrana tepla jsou uvedeny
v tabulce 3.

Tabulka 3
Vlastnost Vysledky zkouSky Protokol Vyhod-
noceni
Soutinitel prostupu tepla:
« chladirenské dvefe 0,39
»  mrazirenské dvefe 0,20 (3.3.3) Vyhovuje

6 POSOUZENI SYSTEMU RIZENi VYROBY

V ramei posouzeni systému ¥izeni vyroby bylo ov&fovano, Ze systém odpovida predloZzené
technické dokumentaci a ¥e zabezpetuje, aby vyrobky uvadéné pfimo jim na Cesky trh
odpovidaly jejich technické specifikaci.

Toto posouzeni systému fizeni vyroby bylo provedeno na zaklad® provérky, provedené
autorizovanou osobou 227 u Zadatele dne 9.1.2004, kterd je dokumentovana protokolem
(3.2.3). V tomto protokolu je uveden zavér, Ze:

"Na zakladé zjiSténi v mist¥ provéfovaného bylo zjisténo, ¥e systém Fizeni vyroby
provéfované organizace spliuje poZadavky § 5 nafizeni viady & 163/2002 Sb., a
umoziiuje, aby certifikované vyrobky pfi jejich uvadéni na trh odpovidaly technické
dokumentaci a uréenym normim".

7 ZAVER

Provedenymi zkougkami, expertnimi posudky a Setfenim Autorizované osoby 227 bylo
zjidt&no, e posuzovany vyrobek ,,Nerezové dvefe provozni, chladirenské a mrazirenské*
neohroZuje v rozsahu poZadavki nafizeni vlady &. 163/2002 Sb. zdravi nebo bezpeténost osob,
majetek nebo ptirodni prostfed! a splituje viastnosti uvedené v technické specifikaci a
pozadavky uvedené v technickych ptedpisech. Zaroveil se konstatuje, Ze systém ¥{zeni vyroby
vyrobce zabezpeduje, Ze vyrobky uvadéné na trh odpovidaji technické specifikaci.
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8 PODMINKY PLATNOSTI CERTIFIKATU

8.1 Zadatel je povinen s kazdym dodavanym typem vyrobku - variantou vyrobku - dodavat
technickou dokumentaci v&etnd funk&nich - vykonovych a dalSich uZitnych parametrd,
navod k instalaci a uZiti v éeském jazyce a bezpecnostni upozornéni.

8.2 Zadatel je povinen ohlasit neprodlené jakekoliv zmény tykajici se vlastnosti
certifikovaného vyrobku, pravni subjektivity subjektd, zavaznych dokumentii uvedenych
v tomto certifikitu a zpiisobu zabudovani a uZiti vyrobku ve stavebnictvi Autorizovan¢
osobé 227 nejpozdji do dne, kdy k témto zmé&nam dochazi.

8.3 Spinéni technickych pozadavki vyjadfenych normovymi hodnotami podle vyhladky
MMR CR & 137/1998 Sb. na certifikovany vyrobek nebo sestavu, jejiZ je soudasti,
v navaznosti na jeho konkrétni aplikaci v pfedmétné stavbé, musi byt provedeno v ramci
zpracovani projektové dokumentace.

8.4 Vyrobee provadi v souladu se svou dokumentaci stalé vnit¥ni fizeni vyroby zaméfené na
dodr¥eni viastnosti vyrobku dle technické dokumentace a uréenych norem a vede o této
ginnosti pritkaznou dokumentaci.

8 5 Autorizovand osoba 227 bude ve smyslu uzaviené smlouvy & 2459 a stavebniho
technického osvédteni & STO-04-0409 provadét po dobu platnosti certifikdtu na naklady
adatele pravidelny dohled nad fadnym fungovanim systému fizeni vyroby a kontroly
dodrZeni stanovenych pozadavki. Platnost tohoto certifikdtu je vazana na kladné zavéry
dohledu a kontrol.

8.6 Protokol je vydan ve dvou originalnich vyhotovenich, kde vytisk & 1 byl pfedan Zadatel,
vytisk & 2 je uloZen varchivu Autorizované osoby 227. Ka¥d4 strana protokolu je
opatfena razitkem &ervené barvy se znakem Vyzkumného dstavu pozemmich staveb -
Certifika&ni spoleénosti a napisem ,, Autorizovana osoba 227, Protokol je vydan zaroven
s certifikatem &. C5-04-0409 pro vyrobek "Chladirenské a mrazirenské dvere".

V Praze dne 2.8.2004

.
Pracovnik Autorizované osoby o

provad&jici posuzovéni shody Ing. Eva Winterova /V/ 4 ié :
Reditel Autorizované osoby 227 Ing. Lubomir Keim, CSc¢. .~ -, - &
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