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Autorizovana osoba ¢. 212 . w
n Zkusebni laboratoi ¢. 1007.4 akreditovana CIA I

Zkusebna tepelnych vlastnosti materidll, konstrukei a budov

Sidlo laboratote: 102 21 Praha 10, Prazska 16
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Misto métfeni :  AZL Praha - ¢. 1007.4

Objednatel:
FRIGOMONT a. s.
Julianovské nam. 2 ¢. p. 3878
636 00 Brno — Zidenice

Predmét zkousky: Stanoveni tepelného odporu a soucinitele prostupu tepla plasté
z mrazirenskych paneli tloust’ky 180 mm

Datum pievzeti vzorku: 28.5.2010
Datum vyhodnoceni zkousky: 7.6.2010
- 1
Vedouci zkusebny ¢. 1007.4: Ing. Jan Stastny (/-
Y
Datum schvaleni protokolu: 8. 6. 2010
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Centrum stavebniho inzenyrstvi a.s. Praha - autorizovana osoba €. 212

Zkusebni laboratof & 1007.4 akreditovand CIA - Zkusebna tepelnych vlastnosti materidlt, konstrukei a budov
102 21 Praha 10, Prazska 16 tel./fax: 02/71751122 E-mail: a0@csi.cz
1. Zadani zkousky

Na zaklad¢é objedndvky firmy FRIGOMONT a. s. Brno byl stanoven tepelny odpor a
soucinitel prostupu tepla plasté z mrazirenskych paneli.

2. Popis piedmétu zkousky

Pifedmétem zkouSky bylo stanoveni tepelného odporu a soucinitele prostupu tepla
plasté z mrazirenskych panela tloustky 180 mm a Sitky 1100 mm.
Naméfené a piepoctené hodnoty jsou uvedeny v ¢dsti 5. Zjisténé vysledky méfeni.

3. Dodéni vzorku

Ve zkuSebné tepelnych vlastnosti materiald, konstrukci a budov byl objednavatelem
smontovan zkuSebni vzorek sestavajici ze dvou panelu Sitky 1100 mm a tloustky 180 mm.
Tepelné technické parametry byly méfeny véetné svislého styku paneli.

Ve zkuSebné byl vzorek oznacen 61/10.

4. Identifikace zkuSebnich postupi

Soucinitel prostupu tepla byl méfen na zkusebnim zaiizeni Z 01 0001 (Me&fic tepelné
propustnosti WEISS 2 x5 E) dle zkusebniho postupu &. 1.2 v souladu s CSN EN ISO 8990
» Tepelnd izolace — Stanoveni vlastnosti prostupu tepla v ustdleném stavu — Kalibrovana
chranéna tepla skfift“ a postupu €. 1.6 ,Zkouseni tepelnych mosti“ podle CSN 730546.

Dle pozadavku objednatele byly zkousky provedeny za podminek t; = -24°C a t. = +25°C.

5. Zjisténé vysledky méieni

Na zkuSebnim vzorku byl zméfen soucinitel prostupu tepla v plné plose panelu a v misté
styku jednotlivych dilct.

V tabulce jsou uvedeny naméfené soucinitele prostupu tepla U pfi uvazovani s
normovymi hodnotami soucinitelii piestupu tepla: o = 8 W/m°K a a. = 23 W/m’K a
piepoctené tepelné odpory. Celkovy soucinitel prostupu tepla pro obvodovy plast plati
pro panely tloustky 180 mm a Sitky 1100 mm.

Soucinitel prostupu tepla U Tepelny odpor R
[W/m’K | [mK/W]
V plose panelu 0,110 8.9
V misté styku panelt 0,120 8,2
Pomérné hodnota pro 0,111 8,8
obvodovy plast’
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Prohladeni:

Udaje o provedenych zkouskach se tykaji pouze zkouSenych predmétii. Protokol smi byt
publikovan pouze jako celek a pii provedeni zmén ¢&i doplitki protokolu, pouze s vyslovnym
svolenim akreditované laboratofe ¢, 1007.4.

Vypracoval:

Ing. Jan $rastny L%’ AKREDITOVANA ZKUSEBN] LABORATOR 2. 1007.1
TEPELNYCH VLASTHOST] NATERIALD, MONSTRUKC A BUDDY

Kontroloval: CSl a.s. Pratska ul. 18, 102 21 Praha 10

i Tel.: 281 » i
Ing. Jaroslav Safranek,CSc 281017445  Tel./fax: 271 751 122

Rozdéleni protokola:  Vytisk & 1 a¢. 2 - objednatel
Vytisk €. 3 - archiv zkusebny a laboratoie
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